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Félicitations

Vous voici a présent propriétaire d'une machine a coudre Singer et en cette qualite, vous allez

vous lancez dans une aventure excitante dans le domaine de la créativité. Dés le départ, vous
réaliserez que vous allez coudre avec I'une des machines les plus faciles a utiliser qui ait jamais
été fabriquée.

Avant de commencer & coudre, nous vous recommandons de voir quelgues avantages ainsi que
la facilité d'utilisation en lisant ce mode d'emploi en étant assis devant votre machine a coudre.

Afin de garantir que votre machine vous donnera toujours le meilleur du point de vue technique,
le fabricant se réserve le droit de modifier 'apparence, le concept ou les accessoires de cette
machine s'il le juge necessaire.
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[0 Composants principaux de la machine a coudre
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. Reglage de la tension

Releveur du fil

Coupe fil

Pied presseur

Plague a aiguille

. Bras amovible / rangement des accessoires

. Levier de couture arriére
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. Axe butoir de la canette

9. Cadran de largeur de point
10. Cadran de longueur de point
11. Cadran de sélection de motifs




[ Composants principaux de la machine a coudre

12. Porte bobine horizontal

13. Axe pour disposer la canette

14. Trou pour insérer un deuxiéme axe de bobine
15. Volant

16. Interrupteur d'alimentation et d'éclairage
17. Prise de branchement du fil d'alimentation
18. Guide remplissage de canette

19. Guide-fil supérieur

20. Plague frontale

21. Poignee de fransport

22. Levier pied de biche

23. Rhéostat

24. Fil électrigue




